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erste wahl für große kommerzielle led-displayserste wahl für große kommerzielle led-displays
Die X-Board-Serie ist weltweit das erste All-in-One-LED-Display mit
Fine-Pitch-Technologie, Android-System, Video Konferenz-Technik 

und drahtloser Zentralsteuerung in einem AIOT System. 
Das Display eignet sich bestens für Konferenzräume, �Schulen, Empfangshallen,

Messehallen, Hotels, private Clubs, Home-Cinema und vieles mehr.

X-BOARDX-BOARD E-BOARDE-BOARD
Innovative Funktionen · Großes Kino Ultradünner All-in-One LED Screen

2K/4K/8K ULTRA-HD AUFLÖSUNGEN LIEFERBAR

SO SCHLANK WIE EIN WANDBILD
Ultradünnes Design - nur 35mm Gesamttiefe, extrem schmaler 
Rahmen [10 mm] ergibt >99 % Bildschirmanzeigeverhältnis.

HIGH-PERFORMANCE PROZESSOR
Android, 8-Kern-SOC-Prozessor, 4+32 GB Speicher,
Leistungsstarke Grafik, hohe Bildverarbeitungs-
geschwindigkeit, hohe Synchronisation, brillante 
Wiedergabe, starke Kompatibilität, unterstützt 
mehrere parallelle APP-Operationen.

EINGEBAUTE LAUTSPRECHER
Der Bildschirm verfügt über ins Gehäuse 
integrierte 2x 5W Lautsprecher sowie einen 
Anschluss für externe Lautsprecher.

INTELLIGENTE & INTERAKTIVE ERFAHRUNG,
BRILLANTE FARBDARSTELLUNG
Hohe Bildwiederholfrequenz,hoher Kontrast, hohe 
Helligkeit [Helligkeitsanpassung in 8 Stufen], 
hohe Graustufen, mehr als 110 % Farbsättigung, 
fantastische Bildqualität, Das Android-System bietet 
unzählige APPs, starke Skalierbarkeit.

EINFACHE INSTALLATION · EINFACHE WARTUNG
Vormontierte Segmente beschleunigen die Installation erheblich, 
unabhängige intelligente Systemsteuerungsbox, schonende 
Frontwartung mittels �Vakuumsauger, schnell und zuverlässig.



Videokonferenz: effiziente Kommunikation

Kompatibel mit diversen, marktkonformen 
Software-Konferenzsystemen. Fortgeschrittene Ver-
schlüsselungstechnologie garantiert die Sicherheit 
von Konferenzinformationen.

Viele Anwendungen: produktiv & bequem

Das Betriebssystem Android ermöglicht die Verwen-
dung von Apps wie WPS Office, Zoom, PDF-Reader, 
Uhr, Kalender und viele, viele andere Apps. Unter-
stützt Plug-and-Play für viele USB-Stick-Dateien.

Einfache Montage & Frontwartung

Vormontierte Segmente - Schnellmontage: 2 Personen
2 Stunden. Wandmontage oder stehend [stromlinien-
förmige Halterung - optional mit Rollen]. Vakuum-
sauger zum Entfernen/Einsetzen der LED Module.

Kabellose Projektion: One-Button-Sharing

Drahtlose Projektion von Computern, Tablets und 
Mobiltelefonen, schnell und einfach, simultan 
bis zu vier Quellen. Elektronisches Whiteboard, 
elektronisches Bildschirm-Schreiben und �Interaktion.

Sehr benutzerfreundlich

ALL-IN-ONE-Design mit klaren Funktionsschnitt-
stellen, einfache Bedienung, kein professionelles 
Management notwendig. Viele Schnittstellen erfüllen 
unterschiedliche Signaleingangsanforderungen.
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X-Board [High-End]

Standardgrößen 108“/135“/163“/216“

E-Board [Standard]

Standardgrößen 135“/163“/216“

Parameter X121B-108“ X151B-135“ X181B-163“ X251B-216“ E151B-135“ E181B-163“ E251B-216“

Pixelauflösung 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Betriebssystem Android Android Android Android Android Android Android

Bildfläche [mm] 2400x1350 3000x1687,5 3600x2025 4800x2700 3000x1687,5 3600x2025 4800x2700

Gesamtgröße
[BxHxT]

2421x1468x35 3021x1806x35 3621x2143x35 4821x2818x35 3021x1708x35 3621x2046x35 4821x2721x35

Gesamtgewicht 
[kg]

88 135 192 340 130 190 320

Graustufen [bit] 14 14 14 14 14 14 14

Bildwiederhol-
frequenz [Hz]

≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥2880 ≥2880 ≥2880

Kontrast 6000:1 6000:1 6000:1 6000:1 4000:1 4000:1 4000:1

Helligkeit [nits] 
8 Helligkeitsstufen

100-600 100-600 100-600 100-600 100-600 100-600 100-600

Betrachtungs-
winkel

160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°

Videoschnitt-
stellen

3x HDMI [2x Ein- und 1x Ausgang], 1x USB3.0, 2x USB2.0

Audioschnitt-
stellen

Eingebaute Lautsprecher 2x 5W, Anschluss externe Lautsprecher

Steuerungs-
schnittstellen

RJ45, USB-B, WIFI, Bluetooth, IR-Fernbedienung

Videoformate mp4, avi, wmv, uvm.

Stromverbrauch 
max/durchschn.

1800W/540W 2800W/840W 2700W/810W 4200W/1260W 2800W/840W 2700W/810W 4200W1260W

Installation 
Wartung

Wandmontage [Standard], Frontwartung 
bewegliche Installation [Optional], 

elektrisch höhenverstellbarer Standfuß [Optional], 

Wandmontage  
[Standard] 

�Fronwartung

Wandmontage [Standard], 
Frontwartung 

bewegliche Installation [Optional]�, 
elektrisch höhenverstellbarer 

Standfuß [Optional],

Wandmontage  
[Standard] 

�Fronwartung

Parameter werden ohne Vorankündigung geändert.


